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ezOutlet網路不斷線APP插座

Part 6:  軟體和網路設定..........................................
進階使用者可從區域網路和遠端連線(通訊阜轉發)透過電腦
瀏覽器來使用ezOutlet。

或是從區域網路來使用ezOutlet網頁使用者介面。

a.可透過APP軟體來查找ezOutlet的區網IP位址至網路
  (Network) > 區網IP(LAN IP)
  或是
b.在電腦上下載安裝Netility軟體，在同一個區網下
  Netility會列出ezOutlet的區網IP位址。

下載Netility軟體請至http://www.megatec.com.tw/downloads.htm

Part 5:  產品說明....................................................

保險絲盒
網路孔

綠 / 紅 / 黃
LED指示燈

電源插座
(需連接電源線)

功能鍵:
1.按下後可進入”加入”模式
2.按壓10秒後可重置回到
  原廠設定

插座
(原廠設定:開)

內有備用保險絲!

LED狀態(不同組合地閃爍)
綠燈 > 紅燈 > 黃燈 > 綠燈⋯⋯
表示裝置在”加入”的模式下，使用者會需要三分鐘的時間
可透過APP與ezOutlet完成配對。

綠燈+紅燈+黃燈 > 綠燈+紅燈+黃燈⋯⋯(同時亮起)
表示此裝置已達配對最大限額(四個使用者)。從APP軟體上
移除該裝置，另一個使用者即可重新加入。

紅燈+黃燈>紅燈+紅燈>⋯⋯
這個設備正處於下載firmware的模式(請參考APP上的如何使
用說明)

紅燈>黃燈>紅燈>黃燈>⋯⋯
Firmware正在下載中

LED 開 關 閃爍
綠燈 網路連線正常且

自動重置開啟
無網路 網路連線正常且

自動重置關閉
紅燈 插座電源開啟 插座電源關閉 -
黃燈 已與遠端伺服器

建立連線
- 與遠端伺服器失

去連線

Part 4. LED指示燈....................................................

長按功能鍵10秒，黃燈會關掉，
放開功能鍵後裝置會重新開始。

這個動作是為了移除ezOutlet裝
置上所有的APP使用者，並不是
將裝置重新回到原廠設定。

1. 移除一個APP使用者，從使用者的APP軟體上選擇”刪除
   ”即可。

2. 如要移除所有的APP使用者就必須透過ezOutlet裝置;

Part 3. 如何移除APP使用者 ....................................

檢查ezOutlet的ID(在裝置的底部)

貼紙下方有五個數字的ID號碼，請將
此號碼輸入至你的APP軟體內。
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Model #: EZ-11b
Serial Number:3927000000  
MAC: 00-03-EA-11-99-1Z
ID: S9U6J

!    注意: 最多可支援四個APP使    用者/網路用戶，可以分別設
定控制ezOutlet裝置。 一旦滿了
，必須有其中一位退出才能有新的
使用者加入。

ezOutlet

加入 / 連接ezOutlet

按下功能鍵後，ezOutlet會進
入”加入”模式。

在此模式下三個指示燈會不斷
閃爍持續三分鐘，當停止閃爍
代表已成功地加入。
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下載安裝ezOutlet APP軟體

   Android OS系統:請至Google Play下載
   Apple OS系統:請至iTunes store下載
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將網路線接上ezOutlet

黃色指示燈亮起代表已與遠端
伺服器建立連線。

綠色指示燈閃爍代表網路連線
正常且自動重啟關閉
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將電源線接上ezOutlet

紅色指示燈亮起代表插座是開
啟的。

黃色指示燈閃爍代表還未與遠
端伺服器連線。
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Part 2. 如何設定 ....................................................

可設定排程

網路斷線時可自動重啓電源插座

透過APP軟體可遠端遙控電源開／關／重置

網路

透過iPhone /
Android APP軟體
可開/關/重置

WiFi
or 3G

Part 1. 介紹 ............................................................


